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ESPANSIONI DI ULTIMA GENERAZIONE
Le espansioni XP150 sono pensate appositamente per i prodotti della gamma neXT come WE151 
e WE152. Grazie alla comunicazione Modbus RTU, permettono l’ampliamento del numero degli in-
gressi e delle uscite a seconda del modello selezionato.

XP150 6DI/6DO XP150 16DI XP150 4AI/4T
Tensione di ingresso 12 - 24 VDC 12 - 24 VDC 15-24 VDC

Porta seriale RS485 RS485 RS485

Baudrate 9600, 19200, 38400, 115200 9600, 19200, 38400, 115200 9600, 19200, 38400, 115200

Ingressi digitali 6		OFF: 0-3 VDC
		 ON: 10-30 VDC

16		OFF: 0-3 VDC
		 ON: 10-30 VDC

-

Uscite digitali 6
1 A @ 30 VDC, 1 A @ 250 VAC

- -

Ingressi analogici
(configurabili)

- - 4 (0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA, 	
	 4-20 mA, PT100, NTC)

Dimensioni 
(L × W × H mm)

70 × 65 × 90 70 × 65 × 90 70 × 65 × 90

Peso 120 g 100 g 100 g

Temp. di esercizio -25 °C ÷ +85 °C -25 °C ÷ +85 °C -25 °C ÷ +85 °C

Temp. di stoccaggio -15 °C ÷ +55 °C -15 °C ÷ +55 °C -15 °C ÷ +55 °C

Umidità 5% ÷ 90% 5% ÷ 90% 5% ÷ 90%

CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE

90.11.020 XP150 6DI/6DO Espansione con 6 ingressi ingressi digitali e 6 uscite digitali

90.11.021 XP150 16DI Espansione con 16 ingressi digitali

90.11.022 XP150 4AI/4T Espansione con 4 ingressi analogici configurabili
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