
Acquisizione dati dall'impianto fotovoltaico
       WE500 implementa un sofisticato sistema di data 

logging che preleva le informazioni dell'impianto attraverso 
I/O locale o attraverso bus di comunicazione (ad es. 

modbus), ed invia i dati ad un server remoto utilizzando 
protocolli standard quali HTTP e FTP.  I dati acquisiti 
possono essere archiviati nella memoria interna o su 

memorie USB esterne. Possono in qualunque momento 
essere prelevati via web in diversi formati quali XLS e CSV. 

WE500 è compatibile con svariati inverter fotovoltaici e 
power analyzer oggi disponibili nel mercato. Protocolli 

nuovi o non standard possono in ogni caso essere 
implementati su richiesta.

Diagnostica remota
WE500 può monitorare e rilevare eventuali 

malfunzionamenti e guasti dell'impianto, e notificarli 
all'utente, o ad un server remoto, grazie ad un avanzato 

sistema di allerta, 
via SMS o email. 

Monitoraggio e controllo in tempo reale
WE500 permette di verificare in tempo reale il corretto

 funzionamento e le prestazioni di un impianto fotovoltaico, 
accedendo ad informazioni quali tensioni e correnti di 
stringa, potenza ed energia generata, irraggiamento, 

temperatura pannelli ed inverter, in forma tabellare o 
grafica, via web, da PC, 

smartphone o tablet.

- CPU: ARM 32-bit
- Memoria: 1 GB Flash, più di 20 anni di dati storici
- Communicazioni: 2x RS-232, 1x RS-485, MODBUS
- I/O locale: 8 digital IN, 2 digital OUT, 2 analog IN 
- Wireless: Modem 3G/HSPA or 2G/GPRS
- Connettività: Ethernet 10/100 Mbit RJ45
- Opzionale: Dual modem, USB, WiFi
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